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CONDICIONES GENERALES

A. Objetivo

El objetivo del presente Anexo es fijar las condiciones técnicas a cumplimentar por los
Usuarios/Generadores para operar un Equipamiento de Generacion (EG) en isla o en
paralelo con la red publica de distribucion, abasteciendo total o parcialmente su

demanda.
B. Operacion

La operacién del EG presenta dos alternativas, en isla o en paralelo que a

continuacion se describen.

B.1.0Operacion en Isla

Se entiende por Operaci6n en Isla de los EG al estado operativo en el cual en ningtin
momento y por ninguna circunstancia dicho EG estara vinculado en forma directa o a

través de transformadores a la red publica de distribucion.

Previo a la conexion del EG se debera desvincular de la red publica de distribucion la

carga perteneciente al Usuario que sera abastecida por dicho EG.

El Usuario debera poseer un equipo o sistema de maniobra bajo carga, con
enclavamiento electromecanico con cada interruptor de cada EG, evitando de esta

manera cualquier posibilidad de conexion accidental entre ambos sistemas.

B.2. Operacion en Paralelo con la Red

B.2.1. Consideraciones Generales

Para el acoplamiento en paralelo, el EG debera contar con un sistema de sincronismo
automatico, para acoplarse o desacoplarse de la red. Durante el procesc de
sincronizacion la variacién transitoria de tension en la red debera ser inferior al 5% del

valor preexistente.
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Durante la marcha en paralelo, el EG no debe regular tensién ni frecuencia en el punto
de conexion, ni debe causar un apartamiento del rango de valores admisibles de

dichas variables.

El factor de potencia, de la energia suministrada por el EG a la red, debe ser lo mas
proximo posible a la unidad y, en todo caso, superior a 0,95 cuando el EG trabaje a

potencias superiores al 25% de su potencia nominal.

El esquema de puesta a tierra del EG no debera provocar sobretensiones que
excedan el rango admisible del equipamiento conectado a la red, a fin de evitar algun
grado de afectacién en el proceso de coordinacién de la aislacién. Asimismo, no
debera afectar la coordinacion de la proteccion de sobrecorriente de tierra dentro del

sistema de la red eléctrica.

Durante la marcha en paralelo, la capacidad de las instalaciones de la red de la
Empresa Distribuidora no debera ser superada como consecuencia de la incorporacion
del EG, tanto en condiciones normales como transitorias y/o temporarias (de

cortocircuito), segun surge del art. 16° del Capitulo Il del presente Reglamento.

El funcionamiento del EG no debera provocar darnos en la red, disminuciones de las
condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por la normativa

que resulte aplicable.

Asimismo, el funcionamiento del EG no debera originar condiciones peligrosas de
trabajo para el personal propio ni de terceros de la Empresa Distribuidora y en general
preservar la seguridad de las personas y los bienes.

El sistema de interconexién de la red de distribucién — Usuario/Generador debera
tener la capacidad de resistir la interferencia electromagnética (EMI) del ambiente, de
acuerdo a la Norma IEEE C37.90.2-1995 o la que en el futuro la modifique o










































































































